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GB - Installation guidelines XQuadro plus, XQuadro 40

Having in mind that orientation of the sink to left or right, has not been pre-defined during the production process, you should 
decide whether you want the bowl of the sink to be on the left or on the right side regarding to the drain board.

How to form a taphole?

If you want your tap to be placed on the drain board, it can be done in couple of steps.

On the drain board you will find round, red marks (picture 1.), that indicate the place pre-formed for the taphole. After you decide 
where the sink bowl goes, to the left or right, regarding to drain board, use a hammer to make couple of gentle hits to the center of 
the appropriate red mark, after which the core of the taphole should be formed. With great caution not to hit and damage the drain 
board outside of the pre-formed circle, complete this operation by shaping the edges of the hole you have made with couple of 
more very gentle hits with the hammer. This way the taphole is formed.

We would like to warn you not to try opening the taphole on any other place, except on marked, because you may damage 
the sink.

Sink installation.  After forming the taphole, continue with installation of the sink according to instructions given (pictures 2. - 5.).
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XQuadro plus   770x500 744 mm 474 mm
XQuadro 40   400x500 380 mm 480 mm

2. XQuadro plus, XQuadro 40



RU - Указания по установке XQuadro plus, XQuadro 40

Учитывая, что правое или левое расположение раковины не задавались предварительно в процессе производства, Вам 
следует определиться, ставить ли раковину с правой или с левой стороны относительно сливной полки.

Как формировать выпускное отверстие? Если Вы хотите сформировать выпускное отверстие в сливной полке, это 
можно сделать в несколько шагов.

На сливной полке Вы найдете круглые метки красного цвета (рисунок 1.), которыми помечены предварительно 
сформированные места для выпускных отверстий. После того, как Вы решите, где станет раковина, справа или 
слева относительно сливной полки, нанесите несколько осторожных ударов молотком по центру соответствующей 
красной метки, после чего нужно будет сформировать выпускное отверстие. С большой осторожностью, для того, 
чтобы не ударить и не повредить сливную полку за пределами предварительно сформированной окружности, 
завершите работу, формируя края сделанного отверстия несколькими еще более осторожными ударами молотком. Так 
формируется выпускное отверстие. 

Мы хотим предупредить Вас о том, что нельзя пытаться формировать выпускное отверстие в каком бы то ни 
было ином месте кроме отмеченного, так как это может привести к повреждению раковины.

Установка раковины После формирования выпускного отверстия, продолжайте установку раковины в соответствии с 
приведенными инструкциями (рисунки 2. - 5.).

FL - XQuadro plus, XQuadro 40  hanan asentaminen

Asentaaksesi hanaa, noudata seuraavia ohjeita:

altaan pinnalta löydät valkoisen tarran (kuva 1), joka merkkaa valmiiksi porattua reikää. Kun olet selvittänyt, haluatko hanan 
vasemalle tai oikealle puolelle valuma-aluetta käytä vasaraa ja lyö varovasti pari kerta valkoisen tarran keskelle, sen jälkeen 
pitäisi valmiiksi porattun osan irtautua ja muodustuu hanareikä.

On ehdottomasti kiellettyä löydä hananreikä altaan takaosasta, koska se saattaa aiheutta vahinkoa altaan 
ulkokuorelle.

Kun olet tehnyt hananreiän, jatka asentelua annetun ohjeen mukaan (kuva2-kuva5).

LV - Montāžas Instrukcija XQuadro plus, XQuadro 40 

Pirms Izlietnes montāžas lūdzu pārliecinieties vai izlietnei transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Ja jūs vēlaties montēt 
maisītāju uz  izlietnes virsmas, tad ir jāievēro sekojoši punkti. 

Uz virsmas atrodiet baltu apli atzīmētu ar uzlīmi skatīties ( zīmējumā 1.) - maisītāja montāžas vieta. Pēc tā jūs izlemiet uz kuru pusi 
jums būs izlietne labajā pusē vai kreisajā pusē. Izmantojot mazu āmurīti ar pāris maigiem sitieniem jāiesit uzlīmes baltā apļa vidū. 
Ar ļoti lielu uzmanību dariet to lai nesabojātu izlietni. Izveidojiet apļa veida caurumu maisītājam. 

Nedrīkst veidot caurumus izlietnei nemarķētās vietās. Šādas darbības var novest pie sabojātas izlietnes. Šādas izlietnes 
mēs nepieņemsim uz apmaiņu. 

Pēc cauruma izveidošanas turpiniet sekot instrukcijai (zīmējumiem 2.-5.)

LT - XQuardo plius , XQuadro 40  montavimo instrukcija

Jeigu jūs norite,kad jūsų vandens maišytuvas būtų sumontuotas ant nusausinimo plokštumos,tai galima padaryti dviem 
etapais. 

Ant nusausinimo plokštumos jūs rasite baltą lipduką (1 piešinys),kuris rodo vietą,suformuotą vandens maišytuvo angai. Kai 
nuspręsite,kurioje pusėje,kairėje ar dešinėje bus plautuvė,atsižvelgiant į nusausinimo  
plokštumą,plaktuku švelniai stuktelkite į balto lipduko centrą ir ten montuokite vandens maišytuvą. 
Labai atidžiai,kad nepažeistumėte ir nesugadintumėte nusausinimo plokštumos, už iš anksto suformuoto apskritimo,darykite 
tai formuojant angos kraštą su pora švelnių smūgių plaktuku. 

Nemėginkite daryti angos pažymėtose srityse nugarinėje pusėje ir bet kurioje kitoje vietoje, išskyrus pažymėtą,nes 
tai gali pakenkti korpusui.

Sumontavę vandens maišytuvą,toliau montuokite plautuvę pagal instrukcijas (2-5 pvz). 



EE - Paigaldusjuhend XQuadro plus, XQuadro 40

Segisti paigaldamiseks valamule on vajalik teha järgmised toimingud.

Valamu pealispinnalt leiate valge kleebise (joonis 1.), see on eelpuuritud segistiava. Olles välja selgitanud, kas soovite valamu 
vasakule või paremale poolele nõrutusala suhtes, kasutage haamrit, lüües sellega õrnalt paar korda valge kleebise keskele. 
Seejärel peab eemalduma tehases eelpuuritud osa, ja moodustuma segistiava.

Kindlasti ei tohi segistiava lüüa valamu tagaküljelt, sest see põhjustab valamu pealispinna kahjustusi.  

Peale segistiava tegemist jätkake paigaldust vastavalt juhisele (joonis 2. - kuni 5.)


